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О несчастном случае, без защитного ограждения
В ходе проведения специального расследования установлено.
Гражданин А, оператор пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий, 28.03.2025 прибыл на работу в 7.30 часов. В гардеробе переоделся в спецодежду и отправился на участок производства вибропрессованных изделий. По приходу на рабочее место он получил задание от гражданина Б, на изготовление тротуарной плитки методом полусухого вибропрессования. После получения задания, гражданин А осмотрел свое рабочее место и подходы к нему, проверил исправность оборудования. Он работал на участке с операторами пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий. Около 12.30 часов гражданин А запустил автоматическую линию по производству бетонных изделий (далее - линия). В процессе работы оборудования, в какой-то момент, гражданин А заметил, что роликовый транспортер-толкатель не до конца перемещает технологические поддоны (далее - поддоны) в зону формовки. Находясь в рабочей зоне оборудования, не отключив его от электропитания, он протянул правую руку в рабочую зону зубчатой направляющей, чтобы подтолкнуть поддоны. В этот момент направляющая зацепила рукав куртки и начала наматывать на звездочку. Почувствовав сильную боль в области локтя, гражданин А отключил оборудование от электропитания и пошел звать на помощь. Возле пульта управления находились другие работники, которые увидели, гражданин А идет полусогнуто, при этом правый рукав куртки разодран и с локтя идет кровь.   Далее бригада скорой медицинской помощи доставила гражданина А                      в учреждение здравоохранения, где ему установлен диагноз: «Открытый оскольчатый внутрисуставной перелом правой плечевой кости в нижней трети со смещением и дефектом кости. Обширная рваная рана области правого локтевого сустава с дефектом кожи, мышц и локтевого нерва».
Причины несчастного случая.
1. Необеспечение безопасности при эксплуатации оборудования, выразившееся в допуске к эксплуатации автоматической линии по производству бетонных изделий без защитного ограждения рабочей зоны гидроцилиндра, обеспечивающего защиту работающего.
2.Потерпевший допустил  нарушения требования технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов по охране труда, выразившееся в нахождении в рабочей зоне гидроцилиндра автоматической линии по производству бетонных изделий при включенном электропитании.
За нарушения требований об охране труда, должностное лицо и потерпевший, привлечены к административной ответственности.

